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F-sarjan anturit (BVS 03 ATEX E 176 X)
ATEX-asennusohjeet

• Micro Motion F-sarjan anturien asentamiseen, joiden ATEX-sertifikaattinumero on 
BVS 03 ATEX E 176 X

Kohde: Laitetyyppi Anturityyppi F*** *******Z***** 

Valmistaja ja tutkimuksen tilaaja Micro Motion, Inc. 

Osoite Boulder, Co. 80301, USA 

Tutkimusperuste: Direktiivin 94/9/EY Liite II 

Käytetyt standardit EN 50014:1997 +A1–A2 Yleisvaatimukset

EN 50020:2002 Luonnostaan vaarattomuus ´i´

EN 50281-1-1:1998 Pölyarvio ´D´

Suojaustyypin standardi EEx ib IIB/IIC T1–T6 

ATEX-asennusohjeet 
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1) Kohde ja tyyppi

Anturityyppi F*** ********Z***** 

*** korvataan kirjaimilla ja numeroilla, jotka kuvaavat seuraavia sovelluksia:

Merkintä ei vaikuta suojaustyyppiin

Sähköisen liitännän kirjain

A = Paikallinen anturielektroniikka
B = Laajennettu anturielektroniikka
C = Kiinteä 1700/2700
D = Paikallinen anturielektroniikka suoralle isännälle
E = Laajennettu anturielektroniikka suoralle isännälle
F = Kiinteä laajennettu 1700/2700
H = Laajennettu 9-johtiminen kytkentäkotelo
I = Kiinteä IFT9701
Q = Paikallinen alumiininen anturielektroniikka
R = Paikallinen 9-johtiminen kytkentäkotelo
V = Laajennettu alumiininen anturielektroniikka
W = Alumiininen anturielektroniikka suoralle isännälle
Y = Laajennettu alumiininen anturielektroniikka suoralle 

isännälle
S  = 9-johtiminen kytkentäkotelo, ruostumatonta terästä 
2  = Alumiinitehosteinen anturielektroniikka
3  = Ruostumattomalla teräksellä tehostettu 

anturielektroniikka
4  = Laajennettu alumiinitehosteinen anturielektroniikka
5  = Laajennettu ruostumattomalla teräksellä tehostettu 

anturielektroniikka
6  = Alumiinitehosteinen anturielektroniikka suoralle isännälle
7 = Ruostumattomalla teräksellä tehostettu 

anturielektroniikka suoralle isännälle
8 = Laajennettu alumiinitehosteinen anturielektroniikka 

suoralle isännälle
9 = Laajennettu ruostumattomalla teräksellä tehostettu 

anturielektroniikka suoralle isännälle

F * * * * * * * * * * Z * * * * *

Anturityypin kolme numeroa

Asennusputkiliitosten kirjain

*

Merkintä ei vaikuta suojaustyyppiin

A = Korkea lämpöt. Ruostumaton teräsputki 350 °C
B =  Korkea lämpöt. HY-putki 350 °C
C =  Korkea lämpöt. Ruostumaton teräsputki 427 °C
E =  Korkea lämpöt. HY-putki 427 °C
Muut merkinnät eivät vaikuta suojaustyyppiin
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2) Kuvaus

Lähettimeen yhdistettyä virtausanturia käytetään virtauksen mittaamiseen.

Magnetoiduista värähtelevistä putkista koostuvan virtausanturin sähköosia ovat käämit, vastukset, 
lämpötila-anturit, päätteet ja liittimet.

Kytkentäkotelon asemesta voidaan käyttää koteloa (F*** *****(R, H tai S)*Z*****), johon on asennettu 
signaalinkäsittelylaite tyyppiä 700; tätä versiota kutsutaan tyypiksi F*** *****(A, B, D, E)*Z***** RT-kotelolle ja 
F*** ***** (Q, V, W tai Y)*Z***** alumiinikotelolle.

Käytettäessä signaalinkäsittelylaitetta tyyppiä 800; versiota kutsutaan tyypiksi F*** *****(3, 5, 7 tai 9)*Z***** 
RT-kotelolle ja F*** *****(2, 4, 6 tai 8)*Z***** alumiinikotelolle.

Vaihtoehtoisesti lähetintyyppi *700********** voidaan kiinnittää suoraan kytkentäkoteloon; tämän tyypiksi 
merkitään F*** *****(C tai F)*Z*****.

Korkeiden lämpötilojen lähettimen version F*** (A, B, C tai E)******Z***** voi asentaa kytkentäkotelon, 
lähettimen, anturielektroniikan tai parannetun anturielektroniikan kautta. Tämä variaatio merkitään siksi aina 
seuraavasti: F*** (A, B, C tai E)******Z*****.

Vaihtoehtoisesti lähetintyyppi IFT9701******* voidaan kiinnittää anturiin; versiota kutsutaan tyypiksi F*** 
*****I*Z*****.

Kiinnitettäessä anturi suoraan lähettimeen *700********** yksikön käyttö muuttuu seuraavan taulukon 
mukaisesti: 

Anturi

F025 *****(C tai F)*Z*****
F025 *****(C tai F)*Z***** CIC A2
F050 *****(C tai F)*Z*****
F050 *****(C tai F)*Z***** CIC A2
F100 *****(C tai F)*Z*****
F100 *****(C tai F)*Z***** CIC A2
F200 *****(C tai F)*Z*****
F200 *****(C tai F)*Z***** CIC A1
F025(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** 
F025(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** CIC A3
F050(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** 
F050(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** CIC A3
F100(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z*****
F100(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** CIC A3

F300 *****(C tai F)*Z*****
F300(A, B, C tai E)****(C tai F)*Z*****

Lähettimen tyyppi
*700*1(1 tai 2)*******  0575 II 2 G EEx ib IIB+H2 T1–T5  0575 II 2 G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

(1) Katso pölyn lämpötila-arvot lämpötilataulukoista.

II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
*700*1(3, 4 tai 5)*******  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5  0575 II 2 G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
*700*1(1 tai 2)D******  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB+H2 T1–5  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB T1–5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
*700*1(3, 4, tai 5)D******  0575 II 2 (1) G EEx ib IIC T1–5  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
2700*1(1 tai 2)(E tai G)******  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB+H2 T1–5  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
2700*1(3, 4, tai 5)(E tai G)******  0575 II 2 (1) G EEx ib IIC T1–5  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C
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Muutos nro 2 ATEX-sertifikaattiin BVS 03 ATEX E 176 X kuvastaa tarkistettuja anturikelan arvoja 
F200-antureille. Anturit, jotka on valmistettu käyttäen näitä tarkistettuja kelan arvoja merkitään Rakenteen 
tunnistuskoodilla (CIC) A1.

ATEX-muutos (Muutos nro 3 ATEX-sertifikaattiin BVS 03 ATEX E 176 X) kuvastaa pölyhyväksynnän ja 
vaihtoehtoisen 9-johtimisen syötön lisäämistä.

ATEX-muutos (Muutos nro 4 ATEX-sertifikaattiin BVS 03 ATEX E 176 X) kuvastaa F300A-anturin lisäämistä.

ATEX-muutos (Muutos nro 5 ATEX-sertifikaattiin BVS 03 ATEX E 176 X) kuvastaa tarkistettujen käyttö- ja 
anturikelojen arvoja F025-F100-antureille. Anturit, jotka on valmistettu käyttäen näitä tarkistettuja arvoja, 
merkitään rakenteen tunnistuskoodilla (CIC) A2. Lisäksi elektroniikan vaihtoehtokoodit 2–9 on lisätty 
vaihtoehtoisen tyypin 800 signaalinkäsittelylaitteen kattamiseksi ja vaihtoehtokoodi S on lisätty ruostumattomasta 
teräksestä valmistettua 9-johtimista kytkentäkoteloa varten. Lopuksi nesteen enimmäislämpötila on nostettu 
204 °C:een ja myös alempaa ympäristön/nesteen lämpötilaa on muutettu: katso lämpötilataulukot.

ATEX-muutos (Muutos nro 6 ATEX-sertifikaattiin BVS 03 ATEX E 176 X) kuvastaa F025(A, B, C tai E) – 
F100(A, B, C tai E) ja F300(B, C tai E) -anturien lisäämistä. Lisäksi alempi ympäristön/nesteen lämpötila on 
muutettu myös F300A-anturin osalta: katso lämpötilataulukot.

ATEX-muutos (Muutos Nro 7 ATEX -sertifikaattiin BVS 03 ATEX E 176 X) kuvastaa tarkistettujen käyttö- ja 
anturikelojen arvoja F025(A, B, C tai E) -F100(A, B, C tai E) -antureille. Lisäksi käyttösarjan vastus on 
muutettu tarkistettujen kelojen kansa yhteensopivaksi. Anturit, jotka on valmistettu käyttäen näitä 
tarkistettuja kelan parametreja, merkitään C.I.C-koodilla A3 (C.I.C. = Construction Identification Code).

Rakenteen tunnistuskoodi (CIC) (Näkyy suunnilleen kuvan osoittamassa paikassa)
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3) Arvot

3.1) Tyyppi F*** *****(R, H tai S)*Z***** (Paitsi F*** (A, B, C tai E)****(R, H tai S)*Z*****)

3.1.1) Ohjauspiiri (liitännät 1–2 tai punainen ja ruskea) 

Jännite Ui DC 11,4 V

Virta Ii 2,45 A

Teho Pi 2,54 W

Tehollinen sisäkapasitanssi Ci Merkityksetön

Anturityyppi Induktiivi-
suus (mH)

Kelavastus 
(Ω)

Sarjavastus 
(Ω)

Ympäristön/nesteen 
vähimmäislämpötila (°C)

F025 *****(R, H tai S)*Z***** 5,83 24,1 988,8 –40 °C
F025 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

7,5 84,95 569,0 –68 °C

F025 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

7,5 77,27 568,83 –83 °C

F050 *****(R, H tai S)*Z***** 5,83 24,1 469,7 –40 °C
F050 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

7,5 84,95 569,0 –68 °C

F050 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

7,5 77,27 568,83 –83 °C

F100 *****(R, H tai S)*Z***** 29,9 262,1 207,7 –40 °C
F100 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

7,5 84,95 71,12 –68 °C

F100 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

7,5 77,27 71,1 –83 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z***** 9,4 37,4 148,3 –40 °C
F200 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A1

9,4 27,5 148,17 –90 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A1

9,4 18,43 148,03 –138 °C

F300 *****(R, H tai S)*Z***** 11,75 83,5 7,9 –40 °C
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3.1.2) Anturikelat (liitännät 5, 9 ja 6, 8 tai vihreä, valkoinen ja sininen, harmaa) 

3.1.3) Lämpötilapiiri (liitännät 3, 4 ja 7 tai oranssi, keltainen ja violetti) 

Jännite Ui DC 30 V

Virta Ii 101 mA

Teho Pi 750 mW

Tehollinen sisäkapasitanssi Ci Merkityksetön

Anturityyppi Induktiivi-
suus (mH)

Kelavastus 
(Ω)

Sarjavastus 
(Ω)

Ympäristön/nesteen 
vähimmäislämpötila (°C)

F025 *****(R, H tai S)*Z***** 6,9 105 0 –40 °C

F025 *****(R, H tai S)*Z***** 
CIC A2

7,5 84,95 0–569 –68 °C

F025 *****(R, H tai S)*Z***** 
CIC A2

7,5 77,27 0–568,83 –83 °C

F050 *****(R, H tai S)*Z***** 6,9 105 0 –40 °C

F050 *****(R, H tai S)*Z***** 
CIC A2

7,5 84,95 0–569 –68 °C

F050 *****(R, H tai S)*Z***** 
CIC A2

7,5 77,27 0–568,83 –83 °C

F100 *****(R, H tai S)*Z***** 6,9 105 0 –40 °C

F100 *****(R, H tai S)*Z***** 
CIC A2

7,5 84,95 0–569 –68 °C

F100 *****(R, H tai S)*Z***** 
CIC A2

7,5 77,27 0–568,83 –83 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z***** 23,8 182,5 0 –40 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z***** 
CIC A1

12,4 128,4 0–569,3 –40 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z***** 
CIC A1

12,4 94,3 0–568,73 –90 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z***** 
CIC A1

12,4 63,21 0–568,19 –138 °C

F300 *****(R, H tai S)*Z***** 12,4 128,4 0–569,3 –40 °C

Jännite Ui DC 30 V

Virta Ii 101 mA

Teho Pi 750 mW

Tehollinen sisäkapasitanssi Ci Merkityksetön

Tehollinen sisäinduktanssi Li Merkityksetön
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3.1.4) Lämpötilaluokan määritys

Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa: 
F025-, F050-, F100- ja F200-antureille, joissa on rakenteen tunnistuskoodi (CIC) ilman merkintää

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 226 °C.

Tyyppi F*** *****(R, H tai S)*Z*****. Anturia voi käyttää myös korkeammassa lämpötilassa kuin 55 °C, 
ellei ympäröivä lämpötila ylitä käytetyn aineen enimmäislämpötilaa, kun otetaan huomioon lämpötilaluokitus 
ja anturin suurin sallittu toimintalämpötila.

3.1.5) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –40 °C – +55 °C
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3.1.6) Lämpötilaluokan määritys
Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa: 

F025- ja F050-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja muihin kuin MVD-lähettimiin liitetty 
kytkentäkotelo (esim. 9701)

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 207 °C.
Pölylle sallittu ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.

F100-anturille, jossa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja muihin kuin MVD-lähettimiin liitetty 
kytkentäkotelo (esim. 9701)

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 240 °C. 
Pölylle sallittu ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.
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Anturia voi käyttää myös korkeammassa lämpötilassa kuin 55 °C, ellei ympäröivä lämpötila ylitä käytetyn 
aineen enimmäislämpötilaa, kun otetaan huomioon lämpötilaluokitus ja anturin suurin sallittu toimintalämpötila.

3.1.8) Lämpötilaluokan määrittely
Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa:

F200-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja muihin kuin MVD-lähettimiin liitetty 
kytkentäkotelo (esim. 9701)

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–1:T 226 °C.
Pölylle sallittu ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.

Anturia voi käyttää myös korkeammassa lämpötilassa kuin 55 °C, ellei ympäröivä lämpötila ylitä käytetyn 
aineen enimmäislämpötilaa, kun otetaan huomioon lämpötilaluokitus ja anturin suurin sallittu toimintalämpötila.

3.1.7) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –68 °C – +55 °C

3.1.9) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –90 °C – +55 °C
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3.1.10) Lämpötilaluokan määrittely
Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa:

F025- ja F050-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja muihin kuin MVD-lähettimiin 
liitetty kytkentäkotelo (esim. 1700/2700)

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130° C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 207 °C.
Pölylle sallittu ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.

F100-antureille, jossa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja MVD-lähettimiin liitetty kytkentäkotelo 
(esim. 1700/2700)

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 240 °C.
Pölylle sallittu ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.
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Anturia voi käyttää myös korkeammassa lämpötilassa kuin 55 °C, ellei ympäröivä lämpötila ylitä käytetyn 
aineen enimmäislämpötilaa, kun otetaan huomioon lämpötilaluokitus ja anturin suurin sallittu toimintalämpötila.

3.1.12) Lämpötilaluokan määrittely
Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa:

F200-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A1 ja MVD-lähettimiin liitetty kytkentäkotelo (esim. 
1700/2700)

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130° C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 226 °C.
Pölylle sallittu ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.

Anturia voi käyttää myös korkeammassa lämpötilassa kuin 55 °C, ellei ympäröivä lämpötila ylitä käytetyn 
aineen enimmäislämpötilaa, kun otetaan huomioon lämpötilaluokitus ja anturin suurin sallittu toimintalämpötila.

3.1.11) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –83 °C – +55 °C

3.1.13) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –138 °C – +55 °C
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3.1.14) Lämpötilaluokan määrittely
Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa:

F300-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) ilman merkintää ja MVD-lähettimiin liitetty 
kytkentäkotelo (esim. 1700/2700)

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130° C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 226 °C.

Anturia voi käyttää myös korkeammassa lämpötilassa kuin 55 °C, ellei ympäröivä lämpötila ylitä käytetyn 
aineen enimmäislämpötilaa, kun otetaan huomioon lämpötilaluokitus ja anturin suurin sallittu toimintalämpötila.

3.2) Tyyppi F***(A, B, C tai E)****(R, H tai S)*Z*****
F025-(A, B, C tai E), F050-(A, B, C tai E), F100-(A, B, C tai E) ja F300(A, B, C tai E) -antureille, joissa kiinteä 
kytkentäkotelo

3.1.15) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –40 °C – +55 °C
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3.2.1) Ohjauspiiri (liitännät 1–2 tai punainen ja ruskea) 

3.2.2) Anturipiiri (liitännät 5, 9 ja 6, 8 tai vihreä, valkoinen ja sininen, harmaa) 

Jännite Ui DC 11,4 V

Virta Ii 2,45 A

Teho Pi 2,54 W

Tehollinen sisäkapasitanssi Cl Merkityksetön

Anturityyppi Induktiivi-
suus (mH)

Kela-
vastus 
(Ω)

Sarja-
vastus 
(Ω) 

Ympäristön/nesteen 
vähimmäislämpötila 
(°C)

F025 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z***** 1,8 19,8 55,3 –50 °C

F025 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z*****
CIC A3

0,9 13,5 38,5 –50°C

F050 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z***** 1,8 19,8 55,3 –50 °C

F050 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z*****
CIC A3

0,9 13,5 38,5 –50°C

F100 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z***** 1,8 19,8 55,3 –50 °C

F100 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z*****
CIC A3

0,9 13,5 38,5 –50°C

F300 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z***** 7,75 54,3 19,8 –50 °C

Jännite Ui DC 30 V

Virta Ii 101 mA

Teho Pi 750 mW

Tehollinen sisäkapasitanssi Cl Merkityksetön

Anturityyppi Induktiivi-
suus (mH)

Kela-
vastus 
(Ω)

Sarjavas-
tus (Ω) 

Ympäristön/nesteen 
vähimmäislämpötila 
(°C)

F025 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z***** 1,8 19,8 0–569,2 –50°C

F025 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z*****
CIC A3

0,9 13,5 0 a 569,2 –50°C

F050 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z***** 1,8 19,8 0–569,2 –50°C

F050 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z*****
CIC A3

0,9 13,5 0 a 569,2 –50°C

F100 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z***** 1,8 19,8 0–569,2 –50°C

F100 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z*****
CIC A3

0,9 13,5 0 a 569,2 –50°C

F300 (A, B, C ja E)****(R, H tai S)*Z***** 6,5 41,1 0–569,2 –50°C
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3.2.3) Lämpötilapiiri (liitännät 3, 4 ja 7 tai oranssi, keltainen ja violetti) 

3.2.4) Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa:

F025-(A tai B), F050-(A tai B), F100-(A tai B) Anturit, joiden Rakenteen tunnistekoodi (C.I.C.) on A3 tai joilla 
ei ole merkintää, ja F300(A tai B) -lähettimet, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) ilman merkintää ja 
joiden kiinteä kytkentäkotelo on liitetty MVD-lähettimiin

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2:T 290 °C, T1:T 363 °C. 
Pölylle sallittu ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.

Jännite Ui DC 30 V

Virta Ii 101 mA

Teho Pi 750 mW

Tehollinen sisäkapasitanssi Cl Merkityksetön

Tehollinen sisäinduktanssi Ll Merkityksetön
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F025-(C tai E), F050-(C tai E), F100-(C tai E) Anturit, joiden Rakenteen tunnistekoodi (C.I.C.) on A3 tai joilla 
ei ole merkintää, ja F300(C tai E) -antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) ilman merkintää ja 
joiden kiinteä kytkentäkotelo on liitetty MVD-lähettimiin

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2:T 290 °C, T1:T 440 °C. 
Pölylle sallittu ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.

Anturia voi käyttää myös korkeammassa lämpötilassa kuin 55 °C, ellei ympäröivä lämpötila ylitä käytetyn 
aineen enimmäislämpötilaa, kun otetaan huomioon lämpötilaluokitus ja anturin suurin sallittu toimintalämpötila.

3.3) Tyyppi F*** *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****
(Paitsi F*** (A, B, C tai E)****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****)

3.3.1) Tulopiirit (liittimet 1–4) 

3.3.2) Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa:

3.2.5) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –50 °C – +55 °C

Jännite Ui DC 17,3 V

Virta Ii 484 mA

Teho Pi 2,1 W

Tehollinen sisäkapasitanssi Ci 2200 pF

Tehollinen sisäinduktanssi Li 30 μH
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F025-, F050-, F100- ja F200-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) ilman merkintää ja kiinteästi 
asennettu 700- tai 800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 230 °C.

F025- ja F050-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja kiinteästi asennettu 700- tai 
800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 207 °C.
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F100 -anturille, jossa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja kiinteästi asennettu 700- tai 
800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 240 °C.

F200-anturille, jossa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A1 ja kiinteästi asennettu 700- tai 
800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 230 °C.
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F300-anturille, jossa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) ilman merkintää ja kiinteästi asennettu 700- tai 
800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 226 °C.

3.4) Tyyppi F***(A, B, C tai E)****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****
F025-(A, B, C tai E), F050-(A, B, C tai E), F100-(A, B, C tai E) ja F300(A, B, C tai E) -antureille, joissa on 
kiinteä 700- tai 800-anturielektroniikka

3.4.1) Tulopiiri (liittimet 1–4)

3.3.3) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –40 °C – +55 °C

Jännite Ui DC 17,3 V

Virta Ii 484 mA

Teho Pi 2,1 W

Tehollinen sisäkapasitanssi Ci 2200 pF

Tehollinen sisäinduktanssi Li 30 μH
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3.4.2) Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa:

F025-(A tai B), F050-(A tai B), F100-(A tai B) Anturit, joiden Rakenteen tunnistekoodi (C.I.C.) on A3 tai joilla 
ei ole merkintää, ja F300(A tai B) -antureille, joissa on kiinteä 700- tai 800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2:T 290 °C, T1:T 363 °C. Pölylle sallittu 
ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.

F025-(C tai E), F050-(C tai E), F100-(C tai E) Anturit, joiden Rakenteen tunnistekoodi (C.I.C.) on A3 tai joilla 
ei ole merkintää, ja F300(C tai E) -antureille, joissa on kiinteä 700- tai 800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2:T 290 °C, T1:T 440 °C. Pölylle sallittu 
ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.
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Koska elektroniikka on kiinnitetty noin yhden metrin päähän anturista taipuisalla ruostumattomasta 
teräksestä valmistetulla putkella, anturia voi käyttää myös korkeammassa lämpötilassa kuin +55 C, 
ellei ympäröivä lämpötila ylitä käytettävän prosessiaineen enimmäislämpötilaa, kun otetaan huomioon 
anturin lämpötilaluokitus ja suurin sallittu toimintalämpötila.

3.5) Tyyppi F*** *****(C tai F)*Z*****
(Paitsi F*** (A, B, C tai E)****(C tai F)*Z*****)

3.5.1) Sähköiset arvot: katso EB-3600636 lähetintyypille *700**********.

3.5.2) Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa: 

F025-, F050-, F100- ja F200-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) ilman merkintää ja kiinteästi 
asennettu 700- tai 800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 230 °C.

3.4.3) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –50 °C – +55 °C
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F025- ja F050-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja kiinteästi asennettu 700- tai 
800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 207 °C.

F100-anturille, jossa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja kiinteästi asennettu 700- tai 
800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 240 °C.
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F200-anturille, jossa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A1 ja kiinteästi asennettu 700- tai 
800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 230 °C.

F300-anturille, jossa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) ilman merkintää ja kiinteästi asennettu 700- tai 
800-anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2–T1:T 226 °C.

3.5.3) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –40 °C – +55 °C
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3.6) Tyyppi F***(A, B, C tai E)****(C tai F)*Z*****
F025-(A, B, C tai E), F050-(A, B, C tai E), F100-(A, B, C tai E) ja F300-(A, B, C tai E) -antureille, joissa on 
1700/2700 ja kiinteästi asennettu 700-anturielektroniikka

3.6.1) Sähköiset arvot: katso EB-3600636 lähetintyypille *700**********

3.6.2) Tuotteen lämpötilaluokka perustuu korkeimpaan prosessiaineen lämpötilaan, jossa otetaan huomioon 
anturin suurin toimintalämpötila, kuten on esitetty seuraavassa käyrässä: 

F025-(A tai B), F050-(A tai B), F100-(A tai B) Anturit, joiden Rakenteen tunnistekoodi (C.I.C.) on A3 tai joilla 
ei ole merkintää, ja F300-(A tai B) -antureille, joissa on 1700/2700 ja kiinteästi asennettu 700-
anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2:T 290 °C, T1:T 363 °C. Pölylle sallittu 
ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.

F025-(C tai E), F050-(C tai E), F100-(C tai E) Anturit, joiden Rakenteen tunnistekoodi (C.I.C.) on A3 tai joilla 
ei ole merkintää, ja F300(C tai E) -antureille, joissa on 1700/2700 ja kiinteästi asennettu 700-
anturielektroniikka

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. Pölyn suurin 
pintalämpötila on seuraava: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2:T 290 °C, T1:T 440 °C. Pölylle sallittu 
ympäristön ja prosessiaineen vähimmäislämpötila on –40 °C.
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Koska elektroniikka on kiinnitetty noin yhden metrin päähän anturista taipuisalla ruostumattomasta 
teräksestä valmistetulla putkella, anturia voi käyttää myös korkeammassa lämpötilassa kuin +55 C, 
ellei ympäröivä lämpötila ylitä käytetyn prosessiaineen enimmäislämpötilaa, kun otetaan huomioon anturin 
lämpötilaluokitus ja suurin sallittu toimintalämpötila.

3.7) Tyyppi F*** *****I*Z***** (Paitsi F300 *******Z***** ja F300A******Z*****)

3.7.1) Sähköiset arvot: katso EB-20000373 lähetintyypille IFT9701*******.

3.7.2) Lämpötilaluokan luokitus riippuu prosessiaineen lämpötilasta ottaen huomioon anturin suurimman 
toimintalämpötilan ja näkyy seuraavassa taulukossa: 

F025-, F050-, F100- ja F200-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) ilman merkintää sekä F200 
tunnistekoodilla CIC A1 ja kiinteästi asennettu IFT9701

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla.

3.6.3) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –50 °C – +55 °C
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F025- ja F050-antureille, joissa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja kiinteästi asennettu IFT9701

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla. 
F100-anturllle, jossa on rakenteen tunnistekoodi (CIC) A2 ja kiinteästi asennettu IFT9701

Huomautus 1. Määritä ilman tai nesteen lämpötilaluokitus edellä olevan kaavion avulla.

3.7.3) Ympäröivän ilman lämpötila-alue Ta –40 °C – +55 °C
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4) Merkintä

–40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

- tyyppi - suojaustyyppi
F025 *****(R, H tai S)*Z*****

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T6

II 2 D IP65 T1 °C

F050 *****(R, H tai S)*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T6

II 2 D IP65 T1 °C

F100 *****(R, H tai S)*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T6

II 2 D IP65 T1 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T6

II 2 D IP65 T1 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z***** CIC A1
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T6

II 2 D IP65 T1 °C

F300 *****(R, H tai S)*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIB T1–T6

II 2 D IP65 T1 °C

F025 *****I*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6

F025 *****I*Z***** CIC A2
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6

F050 *****I*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6

F050 *****I*Z***** CIC A2
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6

F100 *****I*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6

F100 *****I*Z***** CIC A2
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6

F200 *****I*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6

F200 *****I*Z***** CIC A1
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6

F025 *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F025 *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z***** 
CIC A2  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F050 *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F050 *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z***** 
CIC A2  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F100 *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F100 *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****
CIC A2  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C
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–50 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

F200 *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F200 *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****
CIC A1  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F300 *****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai Y)*Z*****
 0575 II 2 G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

(1) Katso pölyn lämpötila-arvot lämpötilataulukoista.

- tyyppi - suojaustyyppi
F025 (A, B, C tai E)****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai 
Y)*Z*****  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

(1) Katso pölyn lämpötila-arvot lämpötilataulukoista.

F025 (A, B, C tai E)****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai 
Y)*Z***** CIC A3  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F050 (A, B, C tai E)****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai 
Y)*Z*****  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F050 (A, B, C tai E)****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai 
Y)*Z***** CIC A3  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F100 (A, B, C tai E)****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai 
Y)*Z*****  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F100 (A, B, C tai E)****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai 
Y)*Z***** CIC A3  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

F200 (A, B, C tai E)****(2–9, A, B, D, E, Q, V, W tai 
Y)*Z*****  0575 II 2 G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

- tyyppi - suojaustyyppi
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Anturit, joiden kytkentäkotelo liitetty muihin kuin MVD-lähettimiin (IFT9701)

Anturit, joiden kytkentäkotelo liitetty MVD-lähettimeen (1500/2500, 1700/2700, 3500****(5 tai 6)*1B****, 
3700A***(5 tai 6)*Z****)

F025 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –68 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

(1) Katso pölyn lämpötila-arvot lämpötilataulukoista.

F050 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –68 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F100 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –68 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A1

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –90 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F025 *****(R, H, tai S)*Z*****
CIC A2

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –83 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

(1) Katso pölyn lämpötila-arvot lämpötilataulukoista.

F050 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –83 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F100 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A2

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –83 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F200 *****(R, H tai S)*Z*****
CIC A1

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –138 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F025 (A, B, C tai E)****(R, H tai 
S)*Z*****

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –50 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F025 (A, B, C tai E)****(R, H tai 
S)*Z***** CIC A3

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –50 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F050 (A, B, C tai E)****(R, H tai 
S)*Z*****

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –50 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F050 (A, B, C tai E)****(R, H tai 
S)*Z***** CIC A3

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –50 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F100 (A, B, C tai E)****(R, H tai 
S)*Z*****

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –50 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F100 (A, B, C tai E)****(R, H tai 
S)*Z***** CIC A3

 0575 II 2 G EEx ib IIC T1–6 –50 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C

F300 (A, B, C tai E)****(R, H tai 
S)*Z*****

 0575 II 2 G EEx ib IIB T1–6 –50 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

II 2 D IP65 T1 °C
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5) Turvallisen käytön erikoisvaatimukset / asennusohjeet

5.1) Kiinnitettäessä anturi F*** *****(C tai F)*Z***** suoraan lähettimeen *700********** yksikön käyttö muuttuu 
seuraavan taulukon mukaisesti: 

5.2) Kun asennuksessa vaaditaan IIB-luokan anturien käyttöä IIC-luokan vaarallisilla alueilla, näitä antureita voidaan 
muuttaa niin, että valmistaja tai tämän edustaja lisää käyttökelan piiriin pettämättömän sarjavastuksen. 
Tässä tapauksessa muutettuun anturiin voidaan merkitä IIC ja se täytyy merkitä tunnistuskoodilla 
(ns. CEQ-numerolla). Valmistajan tai tämän edustajan täytyy lisäksi antaa valmistusselvitys, josta ilmenevät 
laskelmien suoritustapa, lisättävän vastuksen arvo ja tunnistuskoodi.

5.3) Edellä oleva pätee myös IIB- tai IIC-luokan antureihin, joita aiotaan käyttää nestelämpötiloissa, jotka ovat 
EY:n tyyppihyväksyntätodistuksessa ilmoitettua alempia.

5.4) Kohtien 5.2 ja 5.3 yhdistelmä on myös sallittu.

Anturi

F025 *****(C tai F)*Z*****
F025 *****(C tai F)*Z***** CIC A2
F050 *****(C tai F)*Z*****
F050 *****(C tai F)*Z***** CIC A2
F100 *****(C tai F)*Z*****
F100 *****(C tai F)*Z***** CIC A2
F200 *****(C tai F)*Z*****
F200 *****(C tai F)*Z***** CIC A1
F025(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** 
F025(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** CIC A3
F050(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** 
F050(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** CIC A3
F100(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z*****
F100(A, B, C tai E) ****(C tai F)*Z***** CIC A3

F300 *****(C tai F)*Z*****
F300 (A, B, C ja E)****(C tai F)*Z*****

Lähettimen tyyppi
*700*1(1 tai 2)*******  0575 II 2 G EEx ib IIB+H2 T1–T5  0575 II 2 G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C

(1) Katso pölyn lämpötila-arvot lämpötilataulukoista.

II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
*700*1(3, 4 tai 5)*******  0575 II 2 G EEx ib IIC T1–T5  0575 II 2 G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
*700*1(1 tai 2)D******  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB+H2 T1–5  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB T1–5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
*700*1(3, 4 tai 5)D******  0575 II 2 (1) G EEx ib IIC T1–5  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
2700*1(1 tai 2)(E tai G)******  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB+H2 T1–5  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C

Lähettimen tyyppi
2700*1(3, 4 tai 5)(E tai G)******  0575 II 2 (1) G EEx ib IIC T1–5  0575 II 2 (1) G EEx ib IIB T1–T5

II 2 D IP65 T1 °C II 2 D IP65 T1 °C
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Kaapeliläpiviennit ja sovittimet
ATEX-asennusohjeet

1) ATEX-sertifikaatin vaatimus

Kaikkien anturin ja lähettimen kaapeliläpivientien ja sovittimien tulee olla ATEXin sertifioimia. 
Asennusohjeet löytyvät vastaavien valmistajien web-sivuilta.

ATEX-asennusohjeet 



©2007, Micro Motion, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. P/N MMI-20010094, Rev. A

*MMI-20010094*

Viimeisimmät Micro Motion -tuotetiedot löytyvät
Web-sivustomme PRODUCTS-osassa, osoitteessa: 

www.micromotion.com

Emerson Process Management Oy
Finland
Pakkalankuja 6
FIN-01510 Vantaa
P +358 (0) 20 1111 200
F +358 (0) 20 1111 250
www.emersonprocess.com/finland

Emerson Process Management
Micro Motion Europe
Neonstraat 1
6718 WX Ede
Alankomaat
P +31 (0) 318 495 555
F +31 (0) 318 495 556

Emerson Process Management
Micro Motion, Aasia
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
Republic of Singapore
P +65 6777-8211
F +65 6770-8003

Micro Motion Inc. USA
Worldwide Headquarters
7070 Winchester Circle
Boulder, Colorado 80301
P +1 303-527-5200

+1 800-522-6277
F +1 303-530-8459

Emerson Process Management
Micro Motion, Japani
1-2-5, Higashi Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0002 Japan
P +81 3 5769-6803
F +81 3 5769-6844



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


